
- Tampo e laterais da mesa Tamburato 50mm com fita de borda ABS com 1mm de espessura;
- Porta de correr com puxador de metal cromado; tampo do balcão em MDP 18mm; 
com fita de borda ABS com 1mm de espessura;
- Kit roldanas e trilhos para porta de correr em metal;
- Fundo estrutural com acabamento dos dois lados e laterais do balcão em MDP 15mm 
com fita de borda ABS com 0,45mm de espessura;
- Prateleiras em MDP 15mm com cantoneiras de metal para suportar maior peso;
- Base do balcão em MDP 25mm com fita de borda ABS com 0,45mm de espessura;
- Oito sapatas plásticas com regulagem de altura;
- Acompanha caixa de conectividade com 2 tomadas e encaixe para conector Rj45;
- Fixação com tambor, minifix e parafuso.
- Capacidade de Carga: 
      - 50kg distribuídos no tampo Tamburato, 15kg distribuídos no tampo do balcão;
      - 10kg distribuídos nas prateleiras, 15kg distribuídos na base.
- Medidas do Produto: 2025x1832x750mm (CxPxA);
- Medidas da Embalagem: 1945x770x110mm - Volume 01
                                           1900x630x78mm - Volume 02
                                           2050x940x70mm - Volume 03
- Peso líquido: 121,500Kg;
- Peso bruto: 127,740Kg (59,800Kg Vol. 01 / 33,640Kg Vol. 02 / 34,300Kg Vol. 03);
- Cubagem: 0,393m³

- Opções de acabamentos/códigos:

Estação Diretoria Tamburato com Connect III

6143 - CHARUTO/PRETO
6214 - CARVALHO/BRANCO

- Opções de montagem:
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